
TRATTAMENTO ACQUA 

CARATTERISTICHE
Miscela emB 

Miscela di Microrganismi
Effettivi fermentata con
micronutrienti
100% naturale
Eco-compatibile
Trattamento di scarichi e
tubature, acque reflue e
dei rifiuti per il
compostaggio
Rispetta l'ambiente

BENEFICI
scarichi  e fossa biologica

Metabolizzazione e
biodegradazione naturale
dei residui organici negli
scarichi e nelle tubature 
Processo più rapido 
Risolve e previene la
formazione di occlusioni
nei tubi
Stop cattivo odore
Elimina residui di olio e
grassi
In combinazione con eMB
attivato ha effetti
straordinari sul fango e
migliora la qualità
dell'acqua reflua nel suo
complesso

Trattamento Acque reflue e scarichi 

MODO D'USO

1 lt di eMB·Attivato ®
100 ml di eMB-Starter ®

Diluire eMB·Attivato® in
acqua nel rapporto 1:20 e
gettare negli scarichi.

Direttamente nella fossa
biologica, per ogni m3 di
capacità:

Ogni 15 giorni o fino a
risoluzione del problema.

Scarichi dei sanitari e dei
lavandini:

EMB STARTER

Concentrato liquido 
 

Confezione 1Lt - 10Lt

NB: Per ottenere una buona efficacia del prodotto, si consiglia di non scaricare nelle condutture prodotti disinfettanti e sanificanti, questi infatti agiscono contro la flora
batterica probiotica con cui sono formulati i prodotti della tecnologia eMB®.

EMB ATTIVATO

Tenere il prodotto in luogo fresco e asciutto


